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Air Conditioning Commercial

Yokohama Sekai® Modula aria-acqua è una rivoluzionaria pompa di calore reversibile idronica che può 
essere impiegata in combinazioni da uno o più moduli.
Yokohama Sekai® Modula impiega compressori con tecnologia Digital Scroll nelle taglie 30 e 65.
Le unità forniscono fluido termovettore caldo o refrigerato a dispositivi di trattamento aria o a terminali 
idronic. L’unità è completamente indipendente e progettata per essere installata esclusivamente all’esterno 
(a terra o il tetto). 
Tutte le unità della serie Modula utilizzano una scheda elettronica di controllo a microprocessore, che con-
trolla e regola la potenza erogata in funzione dell’entità del carico, per un risparmio energetico ottimale. 

Pompe di calore idroniche reversibili
di tipo modulare - Modula Series

Il sistema modulare Modula
L’unità può essere impiegata autonomamente o in combinazione modulare con altre unità.
Ogni modulo ha una propria unità di controllo elettronico indipendente e in caso di più 
moduli le centraline elettroniche dei vari moduli comunicano tra loro. Tutte le unità sono 
caratterizzate da struttura compatta e di facile trasporto e sollevamento.
Il sistema modulare Yokohama Sekai® offre diversi vantaggi:

- Elevato coefficiente di parzializzazione;
- Funzionamento del sistema anche in caso di guasto di una delle unità con possibilità di  
  intervenire senza arrestare il sistema di climatizzazione (eccellente per ospedali);
- Maggiore semplicità nella movimentazione delle unità;
- Minore assorbimento di corrente allo spunto: il sistema di controllo a microporocessore   
  ordina la partenza insequenza alle varie unità;

Ciascuna unità Modula può essere collegata in parallelo fino a 8-16 moduli. Il progettista 
può adottare combinazione modulo secondo le proprie esigenze. Il prodotto trova appli-
cazione in edifici industriali e civili, ristoranti, hotel, appartamenti, uffici, ospedali, impianti 
industriali, e così via.


